
Интернет-магазин электротехнической продукции Электромир

Труба гибкая легкая с протяжкой ф20 (бухта 100 м)

Труба гибкая легкая с протяжкой ф20 (бухта 100 м)
DKC (ДКС)
Артикул: 91920 Код: 00000000632

Цена для вас: 
8.90 р.

Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических,
телефонных,
компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении
постоянного
или переменного тока, выполненных изолированными проводами, шнурами или
кабелями.
Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из
несгораемых
материалов; допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из
несгораемых
и трудносгораемых материалов, при отсутствии воздействия ультрафиолета.
Отличительные особенности:
• Не распространяет горение
• Обладает устойчивостью к воздействию влаги
• Обладает устойчивостью к старению
• Имеются Сертификат пожарной безопасности, Сертификат соответствия,
Гигиеническое
заключение, Сертификат СЕ.
Технические характеристики

С протяжкой (зондом): да

Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 : нет

Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 : нет
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Закрывающаяся (из двух частей) : нет

С продольным разрезом/щелью: нет

Прочность на изгиб: Гибкая (-ий)

Степень защиты (IP): IP55

Номин. диаметр: 20 мм

Утвержд. в соотв. с UTAC : нет

Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA : нет

Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт : нет

Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS : нет

Прочность на разрыв : 200 Н 

Материал: Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)

Утвержд. в соотв. с DIN 5510 : нет

Утвержд. в соотв. с CSA : нет

Утвержд. в соотв. с UR : нет

Распространяет горение: нет

Материал обшивки : Без обшивки

Радиус изгиба (статический): 60 мм
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Класс воспламеняемости по стандарту UL94: Прочее

Рабочая температура: 40 °C

Прочность при сжатии: 125 Н 

Внутр. диаметр: 14.9 мм

Свободный от галогенов: нет

Устойчивость к УФ-излучению: нет

Маслостойкость: да

Наруж. диаметр: 20 мм

Цвет: Серый

Труба гибкая легкая с протяжкой ф20 (бухта 100 м) в наличии в наших магазинах:

Адрес Наличие Режим работы

Екатеринбург, пер.
Мельковский, 5

> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00

Екатеринбург, ул. Крауля 2 > 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул. Фучика,1 > 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул. Ясная, 28 > 100 пн-пт 08.30-20.00; сб-вс 10.00-19.00

Екатеринбург,
ул.Хохрякова, 39

> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00

Екатеринбург, ул.
Краснолесья, 123

> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00

Тюмень, ул.Максима
Горького, 68/3

> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00

Тюмень, ул.Ямская 87а > 100 пн-пт 09.00-18.00; сб 10.00-17.00; вс вых
Челябинск, ул. Братьев

Кашириных, 152
> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб 10.00-17.00; вс вых.

Челябинск, Свердловский
проспект, 35а

> 100 пн-пт 09.00-19.00; сб 10.00-17.00; вс вых.
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