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Центробежные вентиляторы серии 
EBB-N предназначены для использова-
ния в системах вентиляции с большой 
протяженностью воздуховодов.
Вентиляторы комплектуются рабочими 
колесами с загнутыми вперед лопатками 
и однофазными двухскоростными элек-
тродвигателями (230В-50Гц, IP44, класс 
герметичности II). Корпуса и крыльчатки 
вентиляторов изготавливаются из поли-
пропилена
Серия EBB-N включает в себя три моде-
ли 100, 170 и 250, которые в свою оче-
редь могут оснащаться таймером или 
гигростатом:
S:  Стандартная модель.
T:  Модель с регулируемым таймером.
HT: Модель с гигростатом и регулируе-
мым таймером.
Рабочие температуры от 0°С до +40°С.

Центробежное рабочее 
колесо
Вентиляторы обладают 
низким уровнем шума 
и высоким статическим 
давлением.

Модель S T HT

ОбРатный Клапан EBB-170 N / EBB-250 N EBB-170 N / EBB-250 N EBB-170 N / EBB-250 N

2 ОбРатных Клапана EBB-100 N EBB-100 N EBB-100 N

МеталличеСКий фильтР EBB-100 N EBB-100 N EBB-100 N

фильтР из неРжаВейКи EBB-170 N / EBB-250 N EBB-170 N / EBB-250 N EBB-170 N / EBB-250 N

2 СКОРОСти • • •
РеГулиРуеМый тайМеР • •
ВСтРОенный ГиГРОСтат •
СхеМа пОдКлючения* 7, 8, 9, 10 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на стр. № 185.

Фильтры
для предотвращения 
загрязнения вытяжной 
системы, вентиляторы 
оборудованы фильтрами.

Два обратных клапана
Ø80 и Ø100 мм

Примеры установки

Открытая
установка.

Встроенная
установка.

Ø100Ø80

ПриМеры установки

EBB-100 N

EBB-170 N
EBB-250 N

2
скорости

обратный клапан
предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.



www.solerpalau.ru Бытовые центробежные вентиляторы EBB-N

Бытовые центроБежные вентиляторы
EBB-N

49

psf
(mmWG)

psf
(Pa)

0 120100806040

0.00 0.030.020.01

20

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

HS

LS

qv [m3/h]

qv [m3/s]

EBB-100 N

рабочие характеристики

CX-80/125
червячные хомуты.

GRA-70
алюминиевая 
решётка.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

REB
Электронный 
однофазный регулятор 
скорости.

REGUL-2
двух скоростной 
пульт управления.
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технические характеристики

Модель

частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность

(вт)

напряж. уровень 
звук. 

давл.* 
(дб(A))

Макс.  
расход 

воздуха 
(м3/ч)

класс 
изоляции/

IP

Ø воздуховода 

(мм)

вес

(кг)

EBB-100 N
HS 1600 35 230 46 130

II / IP44 100/80 1,8
LS 1050 15 230 34 75

EBB-170 N
HS 1100 48 230 42 220

II / IP44 100 3
LS 780 36 230 32 140

EBB-250 N
HS 1225 51 230 46 270

II / IP44 100 3
LS 900 36 230 38 190

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве


